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240 mm (+ bij eventueel plafondautomaat, extra 65 mm)
Minimum = daghoogte + 520 mm ( + indien trekset 500 mm extra ) 
Dagmaat
145 mm ( + eventueel asmotor L of R + 150 mm extra )
Aantal graden daklijnvolgend

350 mm
Ruimte voor High-lift
Dagmaat
90 mm ( indien asmotor L of R + 150 mm )
Daghoogte - B + 600 mm

Technische tekening APO I130 Dessin technique APO I130

A 350 mm
B Ruimte voor High-lift
C Dagmaat hoogte
D 90 mm ( indien asmotor L of R + 150 mm )
E Daghoogte - B + 600 mm
F Dagmaat breedte

A 350 mm
B Dimension High-lift
C Hauteur jour
D 90 mm (si moteur d'axe: gauche ou droite +150mm extra)
E Dimension jour - B + 600
F Largeur jour

Schaal:

Gewicht:
T +32 11 454 851
F +32 11 454 853
www.allport.be

Afwerking:

Leverancier:
Materiaal:

Tekenaar: Serienr.:

Datum: Naam:

A3

Blad:

Lochtemanweg 34
3580 Beringen
Belgium

13/03/2018 1:1

1/1

 C
 

 G
 =

> 
32

5 
m

m

 F 

≥ 140

300=   =  = =200

100 30
0 70

0

≥ 95

3,5°

80
≥

200

W ≥ 35m2 ≥ 225
W < 35m2 ≥ 74

12
00

16
0

 E 


	Model

