
1. Afstellen van de handzender op
de plafondmotor :

Opgelet : 
Als de meldingen op het LCD-scherm (zie schema onderaan) niet 
hetzelfde zijn zoals hieronder vermeld wordt, stop dan onmiddellijk en 
wacht 30 seconden, tot het LCD-scherm weer leeg is ! 
Hierna kan u opnieuw beginnen met de afstelling van de handzender.

2. Werkwijze :
1. Open de beschermkap van de motor.
2. Op de printplaat vindt u 3 programmatieknoppen naast het LCD-scherm (zie tekening

hierboven).
3. Druk op de toets "OK" om de programmatie te starten. Het woord "PAR" zal verschijnen op het

LCD-scherm.
4. Vervolgens drukt u (meermaals) op de knoppen + of - tot het woord "RAd I" verschijnt op het

LCD-scherm.
5. Duw dan op de toets "OK" en de letters "PP" verschijnen. Druk opnieuw op de toets "OK" en

het woord "Push" verschijnt.
6. Nu mag u 1 van de knoppen van uw handzender induwen, waarmee u de motor wil bedienen.

Op het scherm verschijnt vervolgens het woord "OK", als bevestiging dat de zender correct is
afgesteld.

7. Wacht nu 30 seconden tot het LCD-scherm leeg is, zodat de programmatie stopt en de motor
zich terug in werkingsmodus zet.

8. U kan nu uittesten of de knop van de handzender werkt.

Programmatie-
knoppen 
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3. Schema van de werkwijze :

4. Surf hier naar de video van deze handleiding !
https://www.youtube.com/watch?v=kMmf8eDfT34&sns=em
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