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Codeklavier BE-REC / BE-PLAY 
 

…. Er zijn 2 mogelijke programmeermogelijkheden, ‘Eenvoudige’ of ‘Gevorderde’ 
 
Technische gegevens  BE-REC  
Voeding 24 Vac/ Vdc 
Uitgangen 2 kanalen max. 500 mA-48Vac/dc 
Aantal koppelbare keypads 4 x BE-PLAY keypads per decoder BE-REC 
Maximum afstand tussen BE-PLAY 
en BE-REC 

40 m, afgeschermde kabel 

Aantal codes  Tot 255 codes.  Iedere code max. 9 cijfers 
Beschermingsgraad BE-REC  :  IP30    
Bedrijfstemperatuur Van –20°C tot +70°C 
 
BE-REC decoder aansluitklemmen  
1 – 2 Kanaal 1* uitgang (500 mA – 48 Vac/dc) 
3 – 4  Kanaal 2* uitgang (500 mA – 48 Vac/dc) 
5 – 6  Voeding, 24 Vac/dc (5 -, 6 +) 
7 – 8 Seriële verbinding met BE-PLAY  (7 -, 8 +) 
*Volgens de fabrieksinstelling zijn beide kanalen ingesteld als N.O. kontakten, verder in deze handleiding  
kan je lezen om dit te wijzigen. 
 
 
Technische gegevens  BE-PLAY 
Bekabeling 2 draads 
Toetsen 10 numerische + 1 bevestigingstoets 
Signalen Achterlicht per toets, en akoestisch geluidje.   
Beschermingsgraad IP54 
Aantal codes  Tot 255 codes.  Iedere code max. 9 cijfers 
Beschermingsgraad BE-REC  :  IP30    
Bedrijfstemperatuur Van –20°C tot +70°C 
 
BE-PLAY decoder aansluitklemmen  
1 – 2 Seriële verbinding met BE-REC  (1 -, 2 +) 
 

 

 ‘EENVOUDIGE’ programmeermodus  (via decoder en keypad)  
 

GEBRUIKERSCODE TOEVOEGEN: 
1. Druk éénmaal op de PGM toets op de decoder, de LED zal beginnen te knipperen. 
 
2. Druk de in te leren code in via de cijfertoetsen (min.4 tot max.9 cijfers.);  

iedere keer een toets wordt ingedrukt zal de buzzer een beepje geven om te bevestigen;  
3. Bevestig met de ‘   ’    – toets; de buzzer geeft een lange beep 
 
4. Druk vervolgens het overeenkomstig kanaal in; cijfer ‘1’ voor kanaal 1, cijfer ‘2’ voor kanaal 2 en cijfer ‘3’ voor beide kanalen te activeren. 
5. Bevestig met de ‘   ’    – toets; de buzzer geeft 3 x beepjes 

 
GEBRUIKERSCODE WISSEN: 

1. Druk tweemaal op de PGM toets op de decoder, de LED zal beginnen te knipperen per 2 blinks. 
 
2. Druk de te wissen code in via de cijfertoetsen;  

iedere keer een toets wordt ingedrukt zal de buzzer een beepje geven om te bevestigen. 
3. Bevestig met de ‘   ’    – toets; de buzzer geeft 3 x beepjes 

 
RELAISINSTELLING:  

1. Druk driemaal op de PGM toets op de decoder, de LED zal beginnen te knipperen per 3 blinks. 
 
2. Druk vervolgens het overeenkomstig kanaal in; cijfer ‘1’ voor kanaal 1 of cijfer ‘2’ voor kanaal 2. 
3. Bevestig met de ‘   ’    – toets 
 
4. Druk de activatietijd in uitgedrukt in sec. ; cijfer ‘0’ voor bi-stabiel, of van cijfer  1 tot 6000 voor timerfunctie.  (*standaardwaarde is 1 sec.) 
5. Bevestig met de ‘   ’    – toets; de buzzer geeft 3 x beepjes 

 
VOLLEDIG WISSEN VAN HET GEHEUGEN: 

1. Druk 15 sec. op de PGM toets op de decoder,  
de groene en rode LED  op de decoder zullen herhaaldelijk knipperen totdat het volledige geheugen gewist is. 

 
2. Na deze actie is het  standaard PASWOORD terug ‘123456’ voor de gevorderde programmeermodus en zijn alle ingestelde tijden terug 

volgens fabrieksinstellingen. (1 s.) 
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‘GEVORDERDE’ programmeermodus (enkel via keypad) 
 
NIEUW PASWOORD PROGRAMMEREN: 

1. Druk de fabriekscode ‘123456’, en bevestig met  ‘   ’ . 
2. Druk  functiecode ‘6’ en bevestig met ‘   ’ 
3. Voer een nieuw paswoord in (6 cijfers) en bevestig met ‘   ’ 
4. Bevestig het nieuwe paswoord en bevestig met ‘   ’     ; de buzzer geeft 3 beepjes 

 
GEBRUIKERSCODE TOEVOEGEN:  

1. Geef het paswoord in, en bevestig met  ‘   ’ . 
2. Druk  functiecode ‘1’ en bevestig met ‘   ’ 
3. Voer een nieuwe gebruikerscode in (4 tot 9 cijfers) en bevestig met ‘   ’ 
4. Selecteer gewenst kanaal (1,2 of 3 voor beide ) en bevestig met    ‘   ’  
5. Druk op cijfer 1 om de aftelfunctie niet te activeren of op cijfer 2 om deze wel te activeren en bevestig met ‘   ’. 
6. Bij het selecteren van functie 2 in de vorige fase, druk dan het startaantal in om af te tellen van 1 tot 999 en bevestig met ‘   ’ 

 
7. de buzzer geeft 3 beepjes 

 
GEBRUIKERSCODE WISSEN: 

1. Geef het paswoord in, en bevestig met  ‘   ’ . 
2. Druk  functiecode ‘2’ en bevestig met ‘   ’ 
3. Voer de te wissen code in en bevestig met ‘   ’     ; ; de buzzer geeft 3 beepjes 

 
BLOKKEREN VAN EEN CODE-REEKS MET DEZELFDE BEGINNUMMER: 

1. Geef het paswoord in, en bevestig met  ‘   ’ . 
2. Druk  functiecode ‘3’ en bevestig met ‘   ’ 
3. Voer het begincijfer in en bevestig met ‘   ’     ; ; de buzzer geeft 3 beepjes 

 
HER-ACTIVEREN VAN EEN CODE-REEKS  MET DEZELFDE BEGINNUMMER: 

1. Geef het paswoord in, en bevestig met  ‘   ’ . 
2. Druk  functiecode ‘4’ en bevestig met ‘   ’ 
3. Voer het begincijfer in en bevestig met ‘         ; ; de buzzer geeft 3 beepjes 

 
HER-ACTIVEREN VAN ALLE CODE-REEKSEN: 

4. Geef het paswoord in, en bevestig met  ‘   ’ . 
5. Druk  functiecode ‘5’ en bevestig met ‘   ’ 
6. Voer het begincijfer in en bevestig met ‘         ; ; de buzzer geeft 3 beepjes 

 
 

OPMERKINGEN  
  

• Zorg ervoor dat het paswoord niet als gebruikerscode gebruikt wordt! 
• De maximumtijd gedurende het indrukken  tussen 2 toetsen is max. 10 sec, anders moet je herbeginnen met de ingaven. 
• Na het indrukken van de PGM-toets heb je 35 seconden vooraleer de programmeermodus wordt verlaten. 
• Bij foutieve ingaven zal de buzzer 5 kort beeps weergeven. 
• Bij het invoeren van de juiste code wordt dit bevestigd door één lange beep. 
• Het bevestigen van een succesvolle programmering gebeurt door 3 beeps. 

 
 

RELAIS KONTAKTEN WIJZIGEN: van (N.O. naar N.C.) 
 
Indien het nodig is om de relaiskontakten te wijzigen van N.O. (standaard) naar N.C. kontakten dient men de behuizing van de decoder te openen 
en links onder een gesoldeerd brugje te verwijderen tussen B en C, en te herleggen tussen A en B.  Let daar bij op volgende parameters: 
 
J2 = Kanaal 1   Waarvan klem tussen A en B = Kanaal 1 N.C.  of   klem tussen B en C = Kanaal 1 N.O.  (standaard) 
 
J3 = Kanaal 2   Waarvan klem tussen A en B = Kanaal 2 N.C.  of   klem tussen B en C = Kanaal 2 N.O.  (standaard) 

 


